POSTE DE CONCRETO PCR-13-600

ESPECIFICACIONES

1. Resistencia a la ruptura: 5,886 N y 4

2. Masa aproximada; 1,065 kg
3. Empotramiento: 1800 mm m CONCRETO




POSTE DE CONCRETO PCR-13-600 (DIMENSIONES)

- Localizacion de
e, VAT

u‘, -
A — :
AT 00 Corte a la altura da —1 -
(- 41 la canalizacsn s
Ve de relerencia de tema =
= ] : s ") | -
seccion ¢ ¢ ¢ JIHIE x 3
X-X G :I| e
| . _ =
L : Y _H-.i.. _I_
[l | [
§ : Acotacién en mm HEITES &
= AT sin escala | ‘ |
AN G Al 8
| o[HH: F @
=| ! g
X \ RIQ 8| F ;
X X B | | 3 ‘-...- ‘ i ; o
o | O DO 1 i c
§i QM frf i~ . o =8
=] BRI Ll =L =
B : :
S R 21818 g aF
i | BI85 ] 3
o | = < BNk + o
" ks 0
-:ij- Canalizacion de referencia a tierra : | | : ;@: 5
| i i | w
L@ Tubo p{l:rrlductﬂ de 13 mm de diamelro HESH1 E S
=’ nomina i
& —CC/ | 11k E
ﬁ 1 | " Distancia del poste a los anillos AE E
= :
: |
E gty Ei.i-_- - B -
s i T
. '
i 2 | £
'-. EL.-'I. | ¥ L 4 :
b ol ]
H

241 Acero de Hefuerzo

Dimensiones




	6-1
	6-2

